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Drague stationnaire SEEM 16-640ST






	
	Caractéristiques générales
Longueur hors tout : 25,85 m
Longueur coque : 16,00 m
Largeur hors tout : 6,00 m
Equipage : 2 personnes
Déplacement en charge : 80 t
Réservoir carburant : 2 x 4600 litres
Classification :
Dredger / No propulsion
✠ Coque
Protection
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles
Coque
Coque acier
Superstructure aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d’amarrage



	Drague avec élinde à cutter
Système Genflo
Profondeur de dragage : 9 m
Puissance de dragage : 478 kW
Diamètre tuyauterie : DN 350
2 x pieux escamotables
Enfouissement : 10 m
Réseaux
Gasoil : 2 x 4350 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec avec filtres à particules
Aménagement
Vision panoramique
Passerelle télescopique : 1,36 m
Electricité et Apparaux
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur






	
	
	







	
	



	






	
	
	






	


	
		
	
	
	

Téléchargement






	
	Fiche navire
Spécification technique détaillée de la Drague stationnaire SEEM 16-640ST

    
    	Télécharger
    

	




	Présentation MERRÉ

    
    	Télécharger
    
Catalogue MERRÉ

    
    	Télécharger
    

	






	


	
		
	
	
	


Navires similaires


	



    
    
            	

                        
                            
                                
                            


                        

                        

                        Drague stationnaire SEEM 16-640ST
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                        Drague stationnaire SEEM 25-760ST
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                        Drague polyvalente SEEM 28-540ST
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                        Chaland fendable SEEM 51-970ST
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                        Drague en mouvement SEEM 60-1200ST

                                                                            

                                                    
                                En savoir plus >                            
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                        Drague en mouvement SEEM 74-1000ST
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CONTACT






	
	Pour des questions générales, veuillez utiliser le formulaire de contact suivant :

	


	
	
	
		
						
														
																	
							
							Mme.
						

													

																							
							
							Mr.
						

													

																

							

					

	



	
				Nom			*		
				
			



	
				Prénom			*		
				
			




	
				Email			*		
				
			


	
		
						Objet				*			
						Contact
Nouvelle construction
Ingénierie
Mise en service
Suivi d'exploitation
Recrutement


					

	



	
				Numéro de téléphone					
				
			



	
				Pays			*		
				
			




	
				Questions  / Commentaires ?			*		
				
			



	
		
						Intérêt principal							
						Sélectionner votre intérêt
Dragage & Equipement
Ponton & Barge
Remorquage
Transport maritime
Dépollution
Pilotage
Travaux portuaires
Pêche


					

	


	
				Autre intérêt					
				
			



	
		
						Requête							
						
															
							
							Financement
						

											
							
							Demande de prix
						

											
							
							Rappelez moi
						

												

					

	


	
		
		
		

	






	




	

Champs requis *



	SociétÉ des Établissements Merré
Tél. : +33 (0)2 40 29 50 44
Fax : +33 (0)2 40 29 52 56
Email : contact@merre.fr
Adresse :
Route de Nantes
B.P. 57
44390
Nort sur Erdre
FRANCE
Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi :
07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
le vendredi :
07h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30

	


    
    	Voir dans Google Maps
    






	
	
	






	


	
		
	
	
	







	
	MARCHES
Dragage
Remorquage
Pilotage
Travaux portuaires
Défense
Environnement
Transport maritime
Transport public



	PRODUITS



	SERVICES
Gestion de projet
Ingénierie
Fabrication sur mesure
Mise en service
Service Après-Vente



	RECRUTEMENT
Merré Multispécialiste
Découvrez nos offres
Rencontrons-nous
Rejoignez-nous



	A PROPOS DE MERRÉ
Notre histoire
Notre entreprise
Notre mission & vision
Notre groupe
Politique Qualité






	
	
	






	


	
		
	
	
	







	
	ACCUEIL



	ACTUALITES



	EVENEMENTS



	LIVRAISONS



	CONTACT






	
	
	







	
	Mentions légales



	Informatiques et libertés



	


	


	Copyright ©  MERRÉ






	
	
	






	




                

            


        

    




    


    


    

        

            

            			
        


    




























	
	
